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троля, указанные в тексте, соответствуют гравировкам на 


аппарате. 


Инструкция включает в себя 


раздел технического об- 


служивания /эксплуатации/ генератора, поречень и перио- 


личность проведения контрольно-профилактических табот, 


методику их проведения, а 


правностей и способы их устранения. Кроме того, рассмотре- 


также таблицу характегных неис- 


ны вопросы хранения и его транспортирования. 


В коние книги дается приложение. 


В настоящем техническом описании и инструкции по экс-> 


плуатации приняты следующие сокращения. 
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Режимы транзисторов доны отноеительно земияной шины. Приложение 1 
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Транспортировать комплект генератора надо в 


упакованном и механически закрепленном виде в дере- 


вянном упаковочном ящике. 


езедепие тия 


х 


ииншэна 


6 _  Ъ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ = ВСКрыть чехлы путем аккуратной отрезки сварного шва, 


= СБЯТЬ ПОЛИЭТИЛеновый чехол и освобоцить аппа от 
Т. НАЗНАЧЕНИЕ : ди 1 
г бумаги и силикагеля, а документацию = от бумаги (поли- 
Генерато ма П82.119.000 прелназначен для получе- 
нератор ву г | ь этиленовые чехлы и силикагель сохранить на случай пов- 
ния электрических сигналов с непрерывным спектром в диа- 
пазоне частот 150 - 10000 Гц. 


Генератор шума предназначается для работы в составе 


торной консервации), 
- проверить аппаратуру на соответствие ее электрических 


параметров в соответствии с инструкцией по эксплуатации, 


подвижных и стационарных узлов связи. \ | 
— сделать отметку в формуляре о расконсервации. 


а сохраняет аботоспособность при круг= 
о у ыы 10.17. Переконсервация аппаратуры производится по 


е окружающей среды от ми- 
лосуточной работе и температуре окружающей среды пунктам 10.10 и 10.16 настоящего раздела. 


с Т05С до +5096 и относительной влажности воздуха до 
ну д 10.18. Аппаратура, законсервированная методом чех- 


| 40°И. 
98% /при температуре до +40`С/ лов, может храниться в неблагоприятных условиях. 


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 10.19. Аппаратура должна устанавливаться на стелла- 


жах в один ряд в рабочем положении. 


Общий вид. генератора представлен на странице 5. 
ЩИ д ратора пред р 10.20. Один раз в год аппаратура подвергается техни- 


Генератор шума допускает подключение 48 несиммет- 
ратор вуза дону ческой проверке в соответствии с действующими инструк- 


ричных и 16 симметричных линий. 
В ГИ обеспечивается раздельная регулировка выходных 


пиями по длительному хранению проводных средств связи. 


Данные проверки заносятся в формуляр. 
уровней в пределах: 


— от минус ТО ло +20,0 дБ для симметричных выходов при на- 


Неисправная аппаратура подлежит ремонту. 


грузке 600 0м; | ТТ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ | 


— от минус ТО до +8,0 дБ для несимметричных выходов при 


нагрузке 150 0м. | Транспортирование комплекта генератора должно осу- 
При коротком замыкании одного из выходов изменение на ществляться в крытых вагонах или автомашинах. 
уровней на всех остальных выходах не превышает Т,0 дБ. В случае транспортирования на открытых платформах 
| с или автомашинах необходимо предусмотреть предохранение 


от атмосферных осадков. 
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{© 
- блоков генератора шума 213.299.001 - 4 Шт. 
- блока питания ПВа.Т36.003 - Тит. 
3.2. Комплект ЗИП = /одиночный/ 
= рт. 
3.3. Формуляр | - Т шт. + 
3.4. Техническое описание и инструкция 
по эксплуатации - Т шт. 


3.5. АЛЬбом чертежей - Тит. 


4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 


Принпип работы генератора шума описывается по прин- 
п. ‘мальной схеме П82.119,000 93 и блок-схеме /рис.Т/. 


Тенератор шума состоит из 4-х блоков генератора шума 


ИЕГШ/ и блока питания /БЦИ. 


4.Т. Блок генератора шума /БГИ/ 


Блок генератора шума состоит из двух независимых 
шумовых каналов, каждый из которых состоит /рис.Т/ из 
источника шума /ИЩ/, усилятеля низкой частоты /УНЧИ, уси- 
дизеля мошности /УМ/ и схемы сигнализации /СС/. 


4.Т.Г. Источник шума /ИШ/ 


Источником шума является генератор тумового напряхе-. а 


° ния /пиоц ДЗ/. Щумовой диод и усилитель низкой частоты 


/УНЧ/ питаются от стабилизатора напряжения на диодах ДТ, 
Де и резисторе ЕТб. Ток 50 + ТО мкА через шумовой диод 


устанавливается подборочным резистором ВТ. 
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- произвести проверку терметичности чехла, для чего 
через ниппель накачать воздух при помощи бытового пы- 
лесоса (или другими средствами) на 30-50 мм водяного 
столба манометра, зафиксировать показание манометра 
(допускается спап давления в упаковке до ТО мм водяно-- 
то столба в течение ТО мин.). После прекращения спада 
изменение давления не должно происходить. Если наблюда- 
ется непрерывный спад давления, то чехол негерметичен 
и подлежит ремонту. После проверки герметичности упа-- 
ковки из нее откачать воздух до прилегания пленки к 
упаковке (60-80 мм водяного столба по мансметру) и за- 
винтить нипнель. 

Если по истечении Т часа пленка не отстала от аппа- 
ратуры, то чехол считается терметичным. В случае утечки 
воздуха определяется место повреждения и причина наруше- 
НИЯ герметичности, Выявленные дефекты устраняются и все 
операции по проверке герметичности: повторяются. 

При откачке возлуха ниппель не должен прилегать 
плотно к аппаратуре: 

— если герметизность чехла признана надежной, то свободе 
ные края чехла прижать к аппаратуре, обвернуть одним 
слоем бумати парафинированной и двумя слоями бумаги упа- 
ковочной водонепронипаемой, предварительно вырезав в бу- 
маге окно по месту ниппеля и силикагель-индикатора. Обвя- 
зать упаковку лентой миткалевой, | 

— в разделе формуляра "Консервация и расконсервация“ 


сделать отметку о консервации аппаратуры. 
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ТО 


Щумовое напряжение через разделительный конденсатор 


СТ и резистор В2 поступает на вход УНЧ. 


4.1.2. Усилитель низкой частоты /УНЧ/ 


УНЧ состоит из трех каскадов на транзисторах ТТ, 
Т2, 74. Связь между каскадами непосредственная, с чере- 


дованием р-п-р и п-р-п транзисторов. Каждый каскад 


собран по схеме с общим эмиттером. | 


Резистофом ВТО устанавливаются одновременно режимы 
всех трех транзисторов. СТ, Са и последовательный резо- | } 
нансный контур, образованный дросселем ДТ и конценсато- 
ром 66, определяют амплитудно-частотную характеристику 
УНЧ. 

Резисторами ВТТ, В12 корректируется амплитудно-час- 
тотная характеристика УНЧ за счет изменения добротности 
контура. С помощью резисторов ВТО, 84, ВЗ и конденсатора 
04 все три каскада охвачены отрипательной обратной связью 
по постоянному току. . 

Резисторы 86, В9, Г-ВТЗ - коллекторные нагрузки со- 


ответствующих транзисторов. Резистор ВТ4 в цепи эмиттера 


ео АН 


транзистора 14 создает отрицательную обратную связь по 
напряжению. Резистор В7 и конденсатор С3 - развязывающий 
фильтр. | 

Усиленное шумовое напряжение через разделительный я 


конденсатор С8 поступает на вход усилителя мощности. 


[а 
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дикатором. 

10.7. Для контроля за влажностью воздуха внутри. 
загерметизированного пространства применяется силикагель- 
индикатор по ГОСТ 8984-75 в количестве 20 г. 

Мешочек поп силикатель-индикатор изготовить из 
двух половинок, одна из которых является прозрачной 
полиэтиленовой пленкой, а другая марлей суровой 
ГОСТ 9412-67. 

Синий или сине-фиолетовый цвет силикагеля-индикатора 
указывает на допустимую влажность внутри упаковки. Изме- 
нение цвета силикагель-индикатора на розовый указывает на 
недопустимую влажность внутри аппаратуры и необходимость 
переконсервации. Контроль за изменением цвета силикагель- 
индикатора производится не менее одного раза в два месяца 
в течение всего срока хранения. После консервации и кая- 
лото случая транспортирования = каждый день в течение ТО 
пней. Изменение цвета отдельных зерен силикагель-индика- 
тора не свидетельсжвует о необходимости переконсервации. 

10.8. Силикатель-инцикатор сушат на металлических 
обезжиренных противнях в сушильных шкафах при темпера- 
туре плюс 15006 = Т70бС в течение 4-х часов при перио- 
дическом его перемешивании, силикагель-индикатор сушат 
при температуре плюс 120 + 355. Просушенный силикагель- 
осушитель расфасовать в мешочки, весом не более 50 гв 
каждый. 

10.9. Перерыв между окончанием сушки силикагеля 


и герметизацией аппаратуры (заварки последнего шва) 60- 
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4.Т.4. Схема сигнализации /СС/ 


Для контроля работы ГШ выходное напряжение подается 
на схему сигнализации и на гнезда "КС". Резистор ВЗ5 
предохраняет выходной каскад от пробоя при к.з. гнезд "КС". |. 
Схема сигнализации состоит из выпрямителя на диоде _ | 
Д9, стабилитрона Д8, несимметричното триггера с эмиттерной 
связью на транзисторах Т8, Тб и каскада, работающего в 
режиме ключа на транзисторе ТЗ. 
Уровень срабатывания сигнализации определяется делите- 
‹ем из резисторов 834, ВЗе, 833 и стабилитроном ДВ. 
Конденсатор СТ сглаживает пульсации выпрямленного 
напряжения. 
Для того, чтобы остаточное напряжение на коллекторе 
76 не открывало транзистор ТЗ, между ними включен стаби- 
литрон Дб. Так как остаточное напряжение намного ниже | 
напряжения пробоя стабилитрона Л6, то при открытом тран-- 
зисторе Т6 транзистор ТЗ надежно закрыт. | 
ля улучневия работы транзистора ТЗ при изменениях 
температуры в эмиттерную цепь включен диод Дб, 
Подключение нагрузки к выходному каскаду и выдачу 
ситнелов на внешние отображающие устройства выполняет 


реле Т-РТ, включенное в коллекторную пепь транзистора ТЗ. р, 


4.2. Блок питания /БЫИ 
‚а 
В блоке питания /ЫМ вместе с выпрямителем питания р 


размешены измеритель уровня /ИУ/ и звуковая ситнализация 


(зи. 
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Что и как целать 


9.6.1. Проверить эксплуатационную документацию. 

При этом необходимо: 
- проверить наличие и состояние технического описания 
и инструкции по эксплуатации, формуляра аппарата, 
= проверить своевременность и аккуратность ведения 
необходимых записей в соответствующих разделах формуля- 
ра, 
= произвести запись в формулярах о количестве отработан- 
ных часов за прошедший месяц, о неисправностях, отказах, 
выявленных и устраненных в процессе проведения регламент- 
ных работ. 

9.6.ю=. Проверить наличие и состояние ЗИП. 

При проверке необходимо: 
- убедиться в наличии запасного имущества, инструмента 
и принадлежностей /по описи комплекта поставки формуля-. 
ров/, 
= осмотреть состояние, исправность и правильность уклад- 
ки ЗИП, 
- удалить пыль и грязь с запасных частей, инструмента 
И принадлежностей. При необходимости инструмент очистить, 
промыв его в керосине, и протереть насухо ветошью, зато- 
чить и смазать техническим вазелином, 
— недостающее имущество, инструмент и принадлежности 
ПОПОЛНИТЬ. 
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Измеритель уровня состоит из вольтметра переменного 
напряжения, проградуированного в децибелах. Диапазон из- 
мерения от 0 до + 20 дБ. Пределы измерения устанавливаются 
при помощи тумблера ВЗ. 

Переменное напряжение через конденсатор С8 подается 
на фильтр нижних частот, образованный дросселем ДрГ и кон- 
ленсатором СТ. После фильтра переменное напряжение посту- 
пает на делитель ВТ, Ва, ВЗ, Вб, В7, выпрямляется диодным 
мостом Д5, Дб, ДТ, Л8, сглаживается конденсатором С9 и 
поступает на микроамперметр ИПТ. При помощи кнопки КнТ и 


` 


резистора В4 производится контроль 24 вольта. 


5. КОНСТРУКЦИЯ 


Аппарат выполнен в виде плоского корпуса с крышкой, 


изготовленных из листового дюралюминия. . 


На лне корпуса укреплена горизонтальная штампован- 
ная рама, имеющая специальные направляющие, по которым 
пвигаются блоки генераторов шума и блок питания. 
На раме крепятся "плавающие" З2-контактные розетки 
РИМ7, с помощью которых блоки включаются в схему ап- 
парата. 
Для механического соединения между собой однотинной 
аппаратуры в верхней части корпуса имеются четыре отверс- 
тия с резьбой М ТО, а в нижней — отверстия Й Т2 для бол- Су 
тов. Предусмотрены специальные кронштейны для закрепления 


корцуса на вертикальной плоскости. 
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-. произвести измерения максимального и минимального вы- 
ходных уровней при крайних положениях регуляторов раз- 
дельной регулировки. 

Значения их должны быть: 
от минус ТО до +20 дБ для симметричных выходов на нагрузке 
600 Ом,`от минус ТО до +8,0 дБ для несимметричных выхо- 
лов на нагрузке 150 Ом, при установке на гнездах "КС" 
уровня +15 ДБ. 

9.5.2. Измерение погрешности измерительного прибора. 

Для проверки измерителя уровня используется прибор 
В3-2А или другой прибор класса не хуже Т,0. 

Для проверки необходимо: 
— параллельно входу эталонного прибора подключить к 
тгнездам ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ прибор ВЗ-ЮА и`выход звуко- 
вого генератора ГЗ-18, 
— от звукового генератора подать напряжение частотой 
1000 Гц, 
- произвести проверку при уровнях сигнала +5 дБ и +10 дБ 
в положении переключателя измерителя уровня "0" и при 
уровнях сигнала +15 дБ и +20 дБ в положении переключа- 
теля измерителя уровня “+10 дБ", 
—- произвести сравнения показаний эталонного и проверяе- 
мого приборов. Показания измерительного прибора не долж- 
ны отличаться более чем на + Т дБ от показания эталонно- 


го вольтметра. 
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К передним стенкам каркаса крепятся липевые 
"фальшпанели", в нижней части которых /на их тыльной 
стороне/ крепятся штеккерные колодки для включения бло- 
ков в схему аппаратуры. 

На лицевых панелях блоков размещены органы регу- 
ировки, измерения и коммутации, возле которых имеются 
травифованные надписи, поясняющие их назначение. Для 
удобства извлечения бловов, каждый из них снабжен руч- 
кой на липевой панели. Блоки крепятся к корпусу четырь- 
мя невыпадающими винтами, один из которых является 


такс пломбировочным. 


4Т 
9.4. Технологическая карта № #2 


Проверка работоспособности аппаратуры по встроен- 
ному измерителю уровня. 

Контрольно-измерительная аппаратура - нет. 

Инструмент = комплект инструмента из ЗИПа П-2Т9 АМ. 

Расходные материалы - ветошь. 


Трудозатраты - Т чел. - Т час. 
Что и как делать 


9.4.Т. Проверка работоспособности генератора шума 
по встроенному измерителю уровня. 
При этом необходимо: 
- включить генератор шума, 
- установить тумблер на ЫП в положение "+Т0 дБ", 
— имеющимся в ЗИПе шнуром с однополюсными вилками под- 
ключить вход "ИЗМЕР. УРОВНЯ" БП к контрольным гнездам 
проверяемого выхода на БЫТЬ 
= произвести отсчет по шкале измерителя уровня, 
= при необходимости произвести регулировку выходного 
уровня потенциометром, 
= измерения производить при подключенных кабельных линиях 
или поочередно натружать симметричный выход сопротивлением 
600 Ом, а несимметричный - сопротивлением 150 Ом, для этого 
в гнезда "600 Ом" и "Т50 0м" на панели БП подключать про- 
веряемый выход с помощью шнура с однополюсными вилками. 
9.4.@. Проверка наличия шума на выходных гнездах 


(на передней панели) аппарата: 
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3. Порядок установки П-еТ9 АМ 


3.Г. Аппарат П-219 АМ предназначен для установки 
в помещениях, специально оборудованных отапливаемых 
кузовах, полуприцепах, припепах автомашин. 

3.2. Развертывание аппарата производится в слепую- 
щем порядке: 
— после вскрытия упаковочното ящика достать эксплуата-- 


пионные покументы и аппарат: 


= аппарат П-яТ9 АМ ставится на стол или крепится к стенке. 


с помощью двух кронштейнов и шести болтов М ТО, придавае-- 


мых в комнлект к изделию /см. рис. 2а/. 

При необходимости использования малой площаци для 
развертывания нескольких устройств, аппараты П-еТ9 АМ 
ставятся один на пругой и крепятся между собой теми же 
болтами /см. тис. 26/: 
рабочее место должно быть оборудовано розетками или 


щитками питания переменного тока частотой 50 Ти, напря- 


жением 127/220 вольт и аккумулятора напряжением 24 вольта, 


а также заземленной шиной. 

3.3. Поиключение питания к аппарату П-2Т9 АМ произ- 
водится специальными шнурами, находящимися в коробке 
ЗИПа. Лля этого необходимо снять переднюю крышку коробки 
ЗИПа, достать шнуры питания и подсоединить к аппарату 
/поз.25, 28 рис.5/. 


И ОНИ 


ч.. 
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Инструмент — щетка-сметка, пылесос. 
Расходные материалы: ветошь, вазелин технический, 
бензин Б-70. 


_Трудозатраты: Т чел. = 5 мин, 


Что и как пелать 


9.3.Г. Проверить внешнее состояние генератора 
1=-2Т9 АМ. 
При этом проверить: 


- надежность крепления олоков, 


— правильность и надежность полключения кабелей питания, 


кабелей линии, надежность заделки шнуров в разъемы и 
клеммы, 
=. состояние тумблеров, ручек, обратив внимание на их 
крепление и жесткость фиксации при переключениях, 
=. четкость надписей и обозначений на панелях, состояние 
пломс, 
— механическую исправность контактных колодок, разъемов, 
измерительного прибора, наличие инцикаторных лампочек и 
предохранителей, правильность их номиналов. 
Обнаруженные при осмотре неисправности и недостатки 
устранить, 

9.3.ю. Произвести чистку аппаратуры. 

При проведении чистки необходимо: 
—обмести аппарат от пыли щеткой-сметкой, 


— удалить пыль и грязь с наружных поверхностей аппарата 


и кабелей. 
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9.2. Перечень операций технического обслуживания. 


Наименование операций | Периодичность 

| технического обслужи- |техноло-| с _ | зо 
вания гических А ВЕ | +8 [5 

Е: 

р: карт нЕ аныя в ЕЯ 
м офФ Фц <он 
ЗЕЕ НЕНЕЕ 
|| Ф Зы р 
ыыы! = = 
А ; он ся оя 58 | 6а 
ие ры Ф |7 < 24% р. 6 р 


Регламент № 6 
Головой 


Проверка состояния и 
чистка аппаратуры: 


- проверка внешнего Т.к.№ Т 
состояния генератора |п.9.3.Т +++ +|+ 
‘шума 


- чистка аппаратуры 


Т 
П 
— проверка состояния Те 
и чистка соедини- п 
тельных кабелей, ди-- 
| шек, контактов и 
- заземлителя 
Проверка работоспособ- 
ности аппаратурн по 
встроенному измерите-- 
лю уровня и инидка- 
торным лампам: 


— проверка работоспо- |Т.к.№2 
собности генератора п.9.4.Т 
шума при работе с о 


Г + + 


нагрузкой кабельных |п.9.4,2 у + + 
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| для несимметричных 
, } линий и ЕК=600 Ом для 
| симметричных/. 
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Э. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ШУМА 
9.Т. Общие сведения 


9.Г.Г. Генератор должен быть защищен от непосред- 
р ственного попадания на него волы. 
При работе аппарата необходимо вести наблюдение за 


его состоянием, периодически проверять величину питающце- 


. м 


то напряжения. 

_`9,Г.е. Своевременное проведение и полное выполнение 
работ по техническому обслуживанию аппарата в процессе 
эксплуатации и хранения являются одним из важнейших ус-- 
ловий поддерживания его в постоянной готовности к рабо- 
те, сохранения стабильности исходных параметров и уста- 
новленного срока службы. 

9.Г,3. Техническое обслуживание генератора шума 
П-2Т9 АМ предусматривает плановое внполнение на нем 
комплекса профилактических работ в объеме регламентов 
#Т-6. | 


- регламент № Т - ежедневное техническое обслуживание 


— регламент № © - еженедельное техническое обслуживание 


= регламент № 3 - ежемесячное техническое обслуживание 


] регламент № 4 - ежеквартальное техническое обслужива 
ние 


- 


> 
>») 
} 


регламент № 5 - полугодовое /сезонное/ техническое об- 
служивание 


регламент № 6 - годовое техническое обслуживание. 
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| Метод устранения 
неисправности 


Вероятная причина 
неисправности 


Признаки неисправ- 
Е НОСТИ 


Не работает звуко- 

вая сигнализация 

при пропадании се- 
С тевого напряжения. 


— Вышел из строя 
ЗВОНОК; 

— вышло из строя 
реле Ра. 


— Сменить звонок: 


- сменить реле. 


Не работает изме- |- Вышел из строя |- Сменить прибор: 
+. ритель уровня. измерительный при-| 
| бор /поз.Т рис.3/: | 
— вышел из строя |- сменить диоды. 
выпрямительный 
мост Д5,Д6,[7,л8, 


Возможные неисправности блока генератота 


щума БГ 
Отсутствует шумо- |- Шумовой диод — Заменить диод и 
вое напряжение на вышел из строя подборочным резис- 
шумовом диоде ДЗ тором ВТ выставить 
ток.50 + ТО мкА 
Стсутствует шумо- |= Обрыв в пепи — Устранить об- 
все напряжение на |данного выхода; рыв связи: 
одном из выходов. (|= неисправен — сменить транс- 
симметричный форматор. 
трансформатор. 
Отсутствует шумо- |= Обрыв в цепи —- Устранить об- 
‚вое напряжение на ‘конденсатора рыв; 
всех выходах ка- Т-СТЗ;. 
( нала. вышел из строя |= сменить конден- 
< ь конденсатор сатор. 
ВНЕШНЯЯ \ + 1-СТЗ. 
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Рис. 5 
ге ч 
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характеристикой выходных уровней, соответствующей чув- 
ствительности уха человека. Лля получения выходных 
уровней с равномерной частотной характеристикой необ- 
ходимо вскрыть блок ЫШ, на плате 215.282.0ю6 нужного 
канала припаять перемычку, включенную последовательно 
с резистором ВТ. 

4.27. При эксплуатации аппарата в условиях НИЗКИХ 
температур (минус 1090) необходимо: 

_ не допускать образования инея и ледяной корки на по- 
верхности аппарата, при появлении влаги необходимо тща- 
тельно просушить (соблюдая требования по технике безо- 
пасности); 

— ВКЛЮЧИТЬ Питание для прогрева аппарата на время не 
менее 15 мин. до начала работы. 

4.28. При эксплуатации аппаратуры в условиях по- 
вышенной влажности необходимо включить аппарат только 
после предварительной просушки и протирки сухой ветошью. 

4.29. Переключатель питания аппарата от сети пе- 
ременного тока напряжением 127/220 В установлен на 
напряжение 220 В. 


Примечание. При питании аппарата от сети перемен- 
ного тока напряжением 127 В необходимо 
снять блок питания, переключатель нап» 
ряжения питания установить в положе- 
ние 127 В и установить предохранитель 
2 А /поз.8 рис. 3З/. | 

4.30. Припаять нагрузки к платам ПСТ5-2Т/поз.24.рис.5/ 
на боковой стенке корпуса ГИ, 


ЗТ 


дам соответствующие нагрузочные сопротивления. На 
гнездах “КС“" установить "+15 дБ”, Проверить возможность 
регулировки уровня на каждом выходе канала. 

7«.З‹ Проверить уровень срабатывания сигнализации в 
каждом канале. Для этого вход измерителя уровня соединять ^ 
последовательно с гнездами “КС” каждого канала. Уменъьшая 
уровень потенциометрами "РЕГ.УРОВНЯ" /поз.Т7 и 18 рис.4/, 
проверить срабатывание сигнализации, фиксируя по прибору 
точку срабатывания. 

7.4. Проверить возможность автоматического переклю- 
чения аппарата при пропадании переменного напряжения пи- 
тания на аккумулятор. Для этого выключить тумблер "СЕТЬ". 
Проверить уровни на гнездах"КС", 
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. "АВАРИЯ" и включатся звуковая и внешняя сигнализации 
22,9 97 : АЛ д я 1 , 7 
5.7. Подключить гнезда "КС" канала 2 /поз.19 рис.4/ 


5Г-Т к гнездам "ИЗМЕР.УРОВНЯ" /цоз.15 рис.3/ БИ. С по- 
мошью потенциометра "РЕГ.УРОВНЯ" /поз.Т8 рис.4/ канала 2 


Тумолер х перевести в верхнее положение. 


6. Измерение параметров, регулирование и 


БГ-Т установить уровень +15 цБ по прибору /поз.Т/ БИ. настройка 


Авалотичные операции провести во всех блоках (БГШ-@, 
БГШ-З, БГШ-4). 


Примечание. При понижении уровня в канале на 3 + 5 дБ 
должна срабатывать световая и звуковая 
сигнализация, 

5.8. При помощи потенциометров /поз.22 рис.4/ уста- линии необходимо установи.ь тумблер /поз.ТТ рис.3/ на 


БИ в положение "+Т0 дБ", подключить вход "ИЗМЕР. УРОВНЯ" 


6.Г. Аппарат оборудован встроенным прибором - из- 
М. мерителем уровня, который позволяет контролировать 


напряжение питания 24 В и выходные уровни ГИ. 


6.2. Для установки и проверки выходного уровня в 


новить необходимые уровни на выходах тенератора шума. 


5.9. После первого часа работы проконтролировать уро- /поз.Т5 рис.3/ БП при помощи шнура с однополюсными вил- 


зень напряжения на тнездах "КС". При необходимости подре- ками к контрольным гнездам БГ /поз.20,2Т рис.4/, при 
гулировать. > этом измеряемые выходы должны быть нагружены: на нагруз- 
5.Т0. Включение звуковой и внешней сигнализации про- ку 600 Ом симметричные и 150 Ом несимметричные, Произ- 


исходит в следующих случаях: вести отсчет по шкале прибора /поз.Т рис.3/, при необ- 


— при пропадании переменного напряжения питания. В этом холимости произвести регулировку выходного уровня потен- 


случае аппарат автоматически подключается к аккумулятору. циометром. 


Тумблео 7 /поз.4 рис.3/ перевести в нижнее положение для 6.3. Для контроля напряжения питания аппарата 24 В 


отключения звуковой и внешней сигнализации; необходимо нажать на кнопку /поз.Т@ рис.3/ на БП. На 


- при уменьшении уровня в любом из каналов на 3 + 5 ДБ шкале прибора /поз.Г рис.3/ напряжению 24 В соответствует 


или пропадании его. В этом случае в неисправном канале положение стрелки прибора в окрашенном секторе, 


загорится красная лампочка "АВАРИЯ" /поз.23 рис.4/. Тумб- 6.4. Для обеспечения "горячего" резервирования ка- 


лер 2 "ОТКЛ.ЗВ." /поз.5 рис.3/ перевести в нижнее положе- и. нала генератора шума другим каналом необходимо: 


ние = снять перемычку с контактов 6 и 7 реле РТ на каналах, 


Отключается звуковая и внешняя сигнализация. резервирующих друт друга (в блоке БШ); 


* 
_да-- 


При восстановлении уровня в канале погаснет лампочка 


‚2. ЗВ 


